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[摘  要] 随着经济的发展和工业化的发展,环境污染日益严重。越来越多的国家已经开始进行环境监测,以确保环境质量并减少环境污染的危

害。自中国实施环境监测以来,环境监测工作者的不断研究和创新为进一步改善中国的环境保护工作提供了条件。尽管在环境保护方面取得了

一些成就,但也存在许多不足,其中环境监测技术的应用最为关键。本文讨论了环境监测技术在环境工程中的应用及其措施,并分析了环境工程

中的职业健康生物监测。 
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1 环境工程中环境监测技术应用存在的问题 

1.1环境监测技术的硬件问题 

环境工程的硬件条件是支持环境监测技术不断发展与创新的重要力

量。但是,中国环境监测技术的硬件条件不能有效满足工作要求。一方面,

环境监测实验室的环境条件较差,难以及时检测。环境质量存在问题,部分

实验室资质不符合资质评估标准的要求,严重影响环境监测技术的作用,

从而影响监测工作的进展和完善。另一方面,监视站点的技术设备配置非

常不合理,特别是对于一些由于缺乏完善的维护和管理而长期使用的设备

而言,出现故障的可能性始终很高。水平。零部件更新缓慢,许多监控站点

的技术设备非常老化,监控技术不明显。结果,该技术不能准确地解决潜在

的环境质量问题,并且会损失不必要的经济利益。 

1.2环境监测技术标准和方法论问题 

中国已经建立了许多环境监测管理部门和相关单位。除了设立检查局

和环境保护局外,该国还有许多相关部门,例如农业部,水利部和科学技术

部都与环境监测息息相关。技术工作。这些部门最重要的是极大地帮助了

环境监测技术。在没有法律支持的情况下,如此多的部门属于不同的管理

规范,最终导致国家检查局收到的报告数据不一致。 

2 环境工程中加强环境监测技术应用的措施 

2.1引进先进的环境监测分析设备,制定和修订环境保护标准 

随着环境保护的重要性日益提高,不断引入环境监测设备已成为各企

业和部门的重要内容。目前,环境监测的技术要求也在增加。例如,霾天气

极大地提高了人们对空气质量的关注。监测PM2.5和其他污染指数需要更

先进的相关仪器进行监测。在关于监测和处理技术与设备的研讨会上,为

了改善对空气质量的进一步监测,从美国购买了相关的仪器和设备,但是

由于缺少一些加热系统,这些设备没有像预期。为了获得更好的监测结果,

中国已经开始独立开发一些新兴的三维幻想空中监测技术。针对一些光化

学污染和重金属污染,开发了高精度污染源识别技术。在政策方面,为了贯

彻《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国水污染防治法》,

《中华人民共和国环境保护标准制定和修订管理办法》规范环境监测分析

方法的标准化和修订,确保工作质量,提高工作效率。 

2.2加强监控方法的控制 

环境监测质量控制包括实验的内部和外部质量控制。为了保证监测数

据的质量,既要加强实验的内部质量控制,又要加强实验的外部质量控制。

除了在实验室进行样品分析的质量控制外,还对整个过程进行质量控制以

及对整个监测过程进行详细控制。 

根据方法规范的要求优化布局。样品的收集以及样品的存储和运输是

整个监控的基础。在采集环境样品过程中,监测工作应建立严格的采样管

理制度,规定采样人员的基本要求,采样程序,采样质量保证,并要求采样

人员填写采样记录,储运记录和样品。交货记录要仔细。并确定正确的采

样频率。在抽样过程中,应建立定期检查抽样容器的制度,以消除抽样过程

中的污染。环境样本复杂且多变,要加强环境样品采样技术的管理,实行各

种类型的环境样品采集规范和统一的采集保存方法,以确保环境样品的代

表性。整个过程中的质量控制要求建立严格的报告系统,由质量控制人员

实施,并定期组织检查,并且应加强报告及时性的质量控制。 

3 环境工程中的职业卫生生物监测分析 

在环境工程中的职业健康生物监测中,收集的样本包括组织液(例如

血液,尿液,汗液,精液,粪便等)和组织(皮肤,粘膜,薄壁组织,骨头,头发

等)。以及收集的样品还取决于生物标志物的类型(接触生物标志物,效应

生物标志物,敏感生物标志物)和化学物质的类型(母体化合物,代谢产物,

不稳定产物,稳定产物,亲水性,疏水性,易分解产物等)。 有时母体化学品

与代谢物的比例是生物标记,而不是母体化学品和代谢物本身。例如,环磷

酰胺被认为是敏感的生物标记。当人体暴露于苯或其他化学物质时,环磷

酰胺被激活以降解苯或其他化学物质。 

呼吸检测用于筛查环境工程中暴露于挥发性化学物质(例如汞)的工

人。尽管该方法具有明显的优势,但已被广泛用于实验室研究和现场调查

中。但是,在职业健康中进行生物监测仍未广泛用作规范方法。呼气的收

集和分析方面的最新改进将促进这种监测方法的广泛使用。 

4 结束语 

随着工业化程度的不断提高,我国环境恶化问题日益严重,因此保护

环境工程势在必行。另外,有必要采取相应的措施来提高监控技术应用的

质量,以更好地保护环境。 
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