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[摘  要] 随着社会的发展与污泥焚烧技术的日渐成熟,污泥焚烧逐渐成为了现如今处理污泥的新工艺,与普通燃煤锅炉相比,污泥焚烧锅炉产生

的脱硫废水具有无机盐成分复杂而且氯离子含量非常高,废水量也是非常大。为了更好地处理污泥焚烧锅炉产生的脱硫废水,本文引进了多效蒸

发技术来处理污泥焚烧锅炉烟气脱硫废水,并取得了良好的效果。 

[关键词] 多效蒸发；污泥焚烧；脱硫废水 

 

引言 

随着社会的发展,污水处理产生的污泥量逐年增加,从2010-2017年,

我国污泥产生量从5427万吨增长至7436万吨,年化增长率4.6%；污泥焚烧

工艺的应用前景则越来越被看好,这种技术在目前为止是处理污泥的最好

方法之一。污泥焚烧发电是目前处理城市生活垃圾最有效的途径
[1]
,污泥

焚烧发电技术的普及将在未来城市大有作为
［2］

。污泥焚烧发电产生的二次

污染,是人们共同关注的问题,焚烧锅炉烟气的脱硫脱硝和二噁英处理工

作也已经得到了大量的重视,但纵观各类资料,大多数是燃煤锅炉烟气脱

硫废水的处理研究内容,很少有关注污泥和垃圾焚烧锅炉脱硫废水排放问

题的研究。 

一般情况下,燃煤锅炉烟气湿法脱硫过程产生的废水主要是来源于脱

硫塔排放废水,由于石灰石一石膏湿法脱硫技术可以高效、快速的脱除锅

炉烟气中的S02,生成CaSO3和CaSO4等,从而有效控制浆液中的Cl-、F-和灰

尘颗粒等的浓度,降低系统腐蚀程度,并且为了维持脱硫设备中物质的平

衡,必须排放一定的废水。其脱硫废水主要成分为SS、硫酸盐、亚硫酸盐、

氯化物及微量重金属
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,其中不少物质为国家环保标准中要求严格控制

的第一类污染物。 

1 污泥焚烧锅炉烟气脱硫废水的特点 

与普通燃煤锅炉相比,污泥焚烧锅炉因其燃料的成分复杂,污泥中的

有机成分会形成种类繁杂的复合络合物质,脱硫废水中会出现大量的重金

属,同时CODcr往往为2000～3000mg/L(普通燃煤锅炉的一般≤500mg/L),

而且相同装机容量的锅炉,污泥焚烧锅炉产水量远大于普通燃煤锅炉(近

10倍的水量差)。 

2 多效蒸发技术介绍 

多效蒸发由于能够对二次蒸汽重复利用,因此其能耗要比多效闪蒸

低得多,并且具有较高的造水比。但是由于工艺前段的蒸发温度较高,传

热表面易形成结坂腐烛,需经常清洗。上世纪七十年代,一些多效蒸发淡

化厂将第一效蒸发器的操作温度控制在70℃左右,大大降低了设备结垢

腐烛的可能性,但是由于传热温差的降低需要安排更多的传热面积。料

液吸收加热蒸汽放出的潜热部分蒸发产生蒸汽。由于第二效发器的压力

较低没有蒸发的浓海水自行引入到第二效中作为第二效的进料水。同时,

第一效蒸发器产生的二次蒸汽在第二效中放出潜热冷凝成产品水。如此

这样,料液重复减压吸热蒸发,二次蒸汽循环放热冷凝。料液水温度压力

越来越低,浓度越來越高,最后从末效蒸发器排出,各效二次蒸汽冷凝成

为产品淡水。 

3 处理工艺说明 

针对废水含盐量,氯离子浓度高的特点,废水先进入pH调节槽,调节pH

在11-11.5之间,使废水中钙镁离子反应,形成氢氧化镁、氢氧化钙在预沉

池沉淀,去除大量颗粒物后溶液由进料泵加压后经过二级换热器使物料温

度升高,而后进入三效蒸发装置内。蒸发器管内的物料与管外加热蒸汽换

热使原料升温,升温后的物料在蒸发器进行闪蒸蒸发,蒸发产生的水蒸气

夹带部分液滴经过旋流除雾器分离形成二次蒸汽。前一效的二次蒸汽作为

下一效的蒸发热源,蒸发器内物料持续蒸发。本系统二次蒸气放出潜热形

成冷凝水。 

冷凝水进入重金属捕集槽,加入TMT15,使水中重金属离子进一步被去

除,降低水体的硬度,进入絮凝反应槽,加入PAC、FeClSO4,使水体中的沉淀

物形成悬浮胶体后,进入澄清池澄清处理。 

4 处理效果分析 

本应用项目于2014年投入运行,至今稳定运行。经有资质的第三方

检测机构检测结果表明,经本处理工艺处理后出水达到国家标准和环保

要求。 

5 结论 

(1)污泥焚烧锅炉产生的脱硫废水具有水量大,成分复杂而且氯离子

含量非常高的特点,常规工艺不能满足设计需求。 

(2)本文引入多效蒸发装置来前置处理污泥焚烧锅炉产生的脱硫废水,

可以有效的保证后续处理系统的稳定运行。 

(3)实际运行结果表明,采用多效蒸发+物化工艺处理污泥焚烧锅炉产

生的脱硫废水,投资及运行费用低,操作安全、简单、可靠,而且运行稳定,

是一种值得推广应用的技术。 
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