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[摘  要] 在城市经济迅速发展的背景下,人们生活水平不断得到提升,对饮用水的质量有了更高的需求。但是由于城市内部人

口众多,使得城市供水规模不断增大,对城市供水工作产生一定的负面影响。因此,水厂要想提高城市工作的安全性,就需要在制

水过程中合理使用自动化在线监测仪表系统,注重水质的监控,有效保证城市人们用水质量。本文就对自动化在线监测仪表系

统优化与实施展开探究。 
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水是人们生活中的必需物品,其作为地球上最常见的物

质之一,既是人类生存的重要资源,也是生物体最重要的组

成部分,意义重大。现阶段,在城市人口数量逐渐增多的背景

下,使得城市内部供水量越来越大,因此,如何让人们享受到

优质水、安全水成为水厂面临的主要问题。本文就对自动化

在线监测仪表系统应用中存在的问题进行分析,并提出优化

自动化在线监测仪表系统的主要策略,以期提供参考依据。 

1 自动化在线监测仪表系统优化与实施项目的背景阐述 

某水厂送水泵房中使用了自动化在线监测仪表系统,力

求通过自动化在线监测仪表系统对制水的全过程进行有效

监测,详细了解制水全过程以及过程中所产生的各项工艺数

据,确保工作人员能够根据这些工艺数据对制水环节进行有

效控制,确保水质量符合要求,满足城市人们的使用需求[1]。

但是现阶段,自动化在线检测仪表系统在使用过程中还存在

诸多问题,甚至还会出现自动化在线监测仪表系统不能正常

运行的状况,因此,需要积极展开自动化在线监测仪表系统

的优化工作,从而满足水厂的实际生产管理需求,提高自动

化在线检测仪表系统的应用水平。 

2 目前自动化在线检测仪表系统应用时存在的问题分析 

现阶段,某水厂在使用自动化在线检测仪表系统时,经

常会遇到一些问题,导致自动化在线检测仪表系统的性能无

法得到全面发挥,且运行稳定性偏低,无法满足水厂的生产

安全管理工作需求。通常情况下,自动化在线检测仪表系统

在应用时存在的主要问题有以下几点： 

一是,自动化在线检测仪表系统的安装环境不合格[2]。

水厂在展开自动化在线检测仪表系统安装过程中,由于提前

没有对安装周围情况进行查看,使得所安装的环境不合格,

如果到来寒冷的冬天,自动化在线检测仪表系统就会被冻住,

进而降低检测数据的准确性；如果是炎热的夏天,自动化在

线检测仪表系统由于长时间受到太阳照射,阳光暴晒,就会

出现在仪表盘上的部分按键失灵,从而难以正常使用。 

二是,自动化在线检测仪表系统的仪表间布局不合格[3]。

现阶段,水厂在进行自动化在线检测仪表系统的仪表间进行

布局时,由于缺少对此项工作的认识,导致仪表间布局不合理,

不仅存在管道铺设交叉重叠等问题,还缺少对自动化在线检

测仪表的取源排污管布局的考虑,导致布局不合理,在使用过

程中经常会出现沉淀、污染电极等诸多问题,严重降低检测结

果的准确性。 

三是,自动化在线检测仪表系统在安装过程中,由于工作

人员意识偏低,导致仪表测量与控制线路、信号线路与供电线

路相互纠缠在一起,在此种情况下,不仅会降低自动化在线检

测数据的准确性；还会产生感应电磁窜入干扰等一系列问题,

难以让自动化在线检测仪表系统发挥出应有的作用[4]。 

四是,自动化在线检测仪表系统在安装过程中还存在电

缆抗拉强度低,绝缘性能差等问题,且仪表电缆非常脆弱,轻

度的拉、拽就会造成损伤,使得电缆的绝缘层痴线破坏,从而

降低自动化在线检测仪表系统的绝缘性,为后续使用埋下严

重的安全隐患。 

五是,自动化在线检测仪表系统存在仪表安装位置不合

理的问题,在此种情况下,就会让自动化在线检测仪表系统 
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在使用过程中出现背压不足、测量管内水压不够等一系列问

题,严重影响到自动化监测仪表系统的工作性能,甚至其在运

行过程中还会出现晃动问题,测量结果准确性直线下降[5]。 

六是,自动化在线检测仪表系统存在稳压供电电源匹配

不到位的问题。现阶段,水厂中所使用的供电线路都是专线,

其在运行过程中产生的电压非常高,在此阶段,如果不注意

改正,就会导致电压出现不稳定的状况,如,波动性大等等,

久而久之,就会让自动化在线检测仪表系统受到损坏,从而

无法发挥出作用,影响水厂的正常生产管理工作。 

七是,自动化在线检测仪表系统在使用过程中存在实时数

据自动化监控操作界面显示不到位的问题,在此种情况下,工

作人员无法及时了解到水质状况,如果遇到水质问题也不能第

一时间进行处理,严重影响到水厂的生产安全管理工作质量。 

3 自动化在线监测仪表系统的优化措施分析 

针对自动化在线检测仪表系统存在的问题,水厂要想让

自动化在线检测仪表所检测到的数据准确性得到提高,就需

要积极展开自动化在线检测仪表系统的优化工作,具体可以

从以下几个方面入手： 

一是,水厂需要积极展开自动化在线监测仪表系统的仪

表间选址工作,确保仪表间位置合理,所铺设的各种管道不

会出现交叉重叠的问题,做到管道顺畅,且在运行过程中不

会受到外界因素的影响[6]。 

二是,水厂在完成自动化在线检测仪表系统的仪表间建

立工作后,还需要积极做好以下两项工作：一方面,水厂需要

注重仪表盘安装,电缆桥架安装、电力电缆、仪表测量与控

制线路等内容的安装工作,确保自动化在线检测仪表可以正

常使用[7]。另一方面,水厂需要做好厂自动化系统组态软件

增强直观性的调整,然后根据生产工艺的要求接通仪表各种

线缆,确保仪表与仪表、与工艺设备、与工艺管道、与中央

控制、与现场控制室之间的联系到位,有效提高使用效率。 

三是,水厂在展开自动化在线检测仪表系统优化工作时,

需要做好接地安装工作,从安全保护接地、交流工作接地、

直流工作接地、屏蔽接地、避雷接地等方面入手,合理选择

接地方式,确保自动化在线检测仪表系统在使用过程中不会

出现安全事故,提高工作效率。 

四是,水厂在展开自动化在线检测仪表系统优化工作时,

需要合理使用 UPS 加正常供电方法,并在使用前期,对电源

系统展开调试,做到细致检查,确保电源系统能够正常运行,

在运行过程中不会出现电压偏高等问题,提高自动化在线检

测仪表系统的稳定性与可靠性[8]。 

五是,水厂在展开自动化在线检测仪表系统优化工作时,

需要对已经安装完毕的自动化在线检测仪表系统进行调试

校验工作,在此阶段,水厂可以使用电缆连接组成回路的方

式,对每一回路进行模拟信号调校,然后详细记录校验结果,

根据校验结果展开后续调整工作,保证自动化在线检测仪表

系统能够正常使用。 

4 优化后的自动化在线监测仪表系统实施效果分析 

水厂在对优化后的自动化在线检测仪表系统进行使用时,

详细对使用效果进行的分析,由此发现,优化后的自动化在线

检测系统系统操作简单、反应灵敏、美观性强、运行可靠性

增高,且所测量数据的准确性也非常高。与此同时,还为工作

人员日常维护修理工作提供了方便,有效延长了使用寿命。 

5 结束语 

总而言之,水质检测工作非常主要,直接会影响到城市供

水工作。在科学技术不断进步的今天,水厂为了保证水质,相

继都开始使用了自动化在线监测仪表系统,但是此系统在使

用过程中经常会受到在线监测仪表所处环境不佳、仪表间布

局不合理、仪表安装位置不合理等外界因素的影响,导致自动

化在线监测仪表系统无法发挥出应有的作用。面对此种情况,

水厂就需要积极展开自动化在线监测仪表系统的优化工作,

做好系统各组成部分之间的协调工作,合理选择自动化在线

监测仪表系统的安装位置,从而让自动化在线监测仪表系统

发挥出作用,提高城市供水的安全性与可靠性。 
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