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[摘  要] 自从国内改革开放之后,我国城市化建设速度加快,政府市政基础实施投资力度加大,但城市的

开发建设也会破坏周边环境,环保部门要求加强对外部环境的修复,水环境修复项目建设可以改善水体

的品质,消除水环境中污染物,来减少项目开发建设给水体环境带来污染。 
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[Abstract] Since the reform and opening up, China's urbanization has accelerated, and government municipal 

foundation implementation investment in municipal infrastructure has increased, but the urban development 

and construction will also damage the surrounding environment. Therefore, the environmental protection 

department required to strengthen the restoration of the external environment, and water environment 

restoration project construction can improve the quality of water, eliminate pollutants in the water environment, 

and reduce the pollution of the project development and construction to the water environment. 
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引言 

在城市高速发展背景下,会暴露出

城市环境问题,水环境治理效果不佳,治

理时,也会产生额外生态环境污染。社会

管理机构如企业、行政主管部门要创新

生态修复方法,采取合理水体治理工具

手段,以达到更好水体治理效果。但是在

水环境修复时和水环境工程建设期间,

还会存在着大量污染物需要处理解决的

问题,给水环境修复项目带来更大难度,

也将不利于增强对水体环境的综合治

理。在项目修复和治理期间,还要用多

种修复方法,本着从项目实际出发,采

取一些行之有效整治措施,创新水体环

境的治理方式,并加强对水环境治理人

才培养。 

1 城市水环境常用修复法 

1.1物理修复法。物理修复法是在应

用物理原理基础上,去吸附污染物,来修

复水体环境,治理人员使用水冲刷、拦截

坝的拦污和介质吸附,及淤泥清理的方

法。使用物理治理方法,可以产生更好河

流修复治理效果,不会产生二次污染物,

其中工作原理比较简单,使用物理手段

来将污染物及时排除,缩减目标水域内

污染物,这样才可以修复生态环境,进而

提高水体环境修复效果。在具体物理方

法上,还要使用一些辅助工具手段,例如

在修复水环境期间,对现有构筑物做出

改良,以此才能够促使水体环境流过构

筑物期间,会出现搅动水流现象,使空气

在水中溶解量也增加,这样会强化城市

内河道水体自净水平,提升水体的生态

修复效果。目前国内有很多的地区都是

不断改良现有的物理方法,在未来,还要

对修复方法做好创新,去解决水中的污

染物问题,保持水中生物多样性,要考虑

好修复成本[1]。 

1.2化学修复法。使用化学修复法,

降低多种污染物浓度,做好详细调查,结

合不同污染物的特性,在水体内投放大

量化学药剂,通过化学反应,可以使污染

物沉降、分解及凝滞,这样会达到降低及

除去水体污染物的目的。使用化学药剂

消除水中污染物案例比较多,在富含藻

类水中添加铜制剂,来破坏藻类细胞壁,

抑制藻类植物的繁殖。对于重金属污染

河流,要在污染水体内部增加一些将目

标重金属氧化还原的化学药剂,通过交

换方式或吸附去除去水体中重金属离子,

来减少重金属给生物带来的危害,化学

法与物理法相比,化学法的治理费用较

高,容易产生二次污染,会引出新污染物,

在使用化学法时,要全面分析评估化学

法的利弊[2]。 

1.3生态修复法。化学和物理的修法

应用比较广泛,技术相对成熟,但是这些

方法后期的维护要更加复杂,也会容易

形成新污染物。生态型修复方法在国内

各地受到广泛的推崇,该方法是利用微
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生物代谢的方式来除去水中的污染物,

不容易产生新的污染。在水体内,引入微

生物种群,可以由微生物吸收污染物,这

对于水体生态系统的稳定有较大帮助,

引入一些不破坏当地自然生态平衡的新

物种,以增强水体内部水生态污染物的

消化降解能力。在实际应用中,生态法的

使用,人员要充分调研当地生态各环境,

形成生态系统。并且要利用水体自净的

能力,来加强水体修复,要恢复至污染前

的水体环境,常见型生态修复,包含了人

工湿地、生物格栅等方法[3]。 

2 城市水环境综合治理的措施 

2.1引入可持续发展的治理理念。水

体环境综合整治,要正确及时掌握好水

体的新方法、工作经验和技术,严格依据

未来可持续发展治理思想理念,从长远

角度,来开展环境整治。在城市水环境治

理期间,要将自然生态环境与社会发展

放在首位,在满足人们物质需要上,要保

证饮水安全与实现水生态环境安全上寻

求平衡。在治理污染时,要兼顾未来城市

长期发展,还要重视当前水体环境,保护

做好水中动植物安全,推动城市生态文

明的发展,建设生态资源节约型的城市,

来促进城市的可持续循环发展。 

2.2溯源治理。在城市水环境治理

期间,要从源头治理,采取有效手段来

控制污染源头,使用大数据监测设备,

及时追踪水体内部各污染物来源,污染

物流向,要投入一定资源来治理污染源,

控制排放,对于那些污染超标企业要加

大处罚。 

2.3增强对工业污染源的控制。针对

国内水体污染原因进行分析,工业企业

排放污水会占到总污染源较大比重,要

想增强对水体环境的治理,就要从大排

量的污染企业内入手,重点控制好企业

的污染物总排放量,强制去推行清洁生

产,改造的设施,对超低排放要给予一定

的奖励。要求企业公开污染物的检测数

据,实现在线检测,对于成熟污染控制措

施,要推行排污许可证,进一步加强监督

和监测,以使得工业污染源、污染物排放

达标,减量超低的排放。对于有条件企业

要进一步实现水回收利用,从日常监管

角度来讲,要对入河流湖泊排污口,开展

综合整治调查,建立档案还要做好全面

系统整理,做好工业污水排放定期巡查,

严格执行水污染防治的相关规定,要求

其要按规定排污,一旦发现那些不按照

排污行为,可以视情节来给予改正,对违

法行为要加大处罚[4]。 

2.4强化城市污染集中处理新技术

研发。在城市内集中处理污水,仍然是城

市水体污染物管控的主流方式,在城市

污水处理厂内,处理工业废水和居民日

常生活废水,控制指标为化学需氧量、重

金属、氨氮,要对总氮和总磷做好控制。

加强脱氮除磷的处理,对于那些有条件

的地区,要将污染物引入到集中处理区

域,目前成熟的生物脱氮法主要为活性

污泥法、生物降解法及生物硫化床法。

将人工湿地与污水处理相结合,来消解

水体氮磷浓度,以改善城市湖泊河流中

水体水质。 

2.5遵循河道治理原则。在开展城市

水环境治理期间,要重点重视城市河道

的污水治理,以满足城市市政水环境治

理要求。在推进各项治理工程实施时,

一般来讲,由于城市内河流湖泊污染也

比较复杂,污染物分布比较散乱。在工业

企业集聚区、居民区,污染物的浓度较高,

在水环境的处理时,要与水利部门密切

配合,整体考虑河道污染状况。通过拦截

清淤的方式治理,要先从控制入河湖泊

的污染源做起,清理河流湖泊底层的淤

泥,再进行环境修复。要考虑到实际的情

况,采取生态物理化学的修复方法,还要

重点关注生态湖泊河岸及绿化的相关辅

助技术,以使整体水体修复得以改善,从

未来长远角度来讲,可改善城市内部的

水环境的质量[5]。 

2.6加强项目的协作,落实项目责

任。为了能够高效落实综合整治的措施,

达到规划设计环境整治目标,还需要各

部门密切的配合,高效协作,明确有关责

任部门责任人。目前按照太湖治理的经

验,国内许多地区都实行河长制、湖长制,

建立起由主要领导负责的专职河长制的

工作部门和机构来协调各行业主管。在

全区域形成集体力量,统筹推进治理工

作,在未来,还要落实河长制的相关政策,

各地方政府部门不断优化合同制制度,

加大河长制落实执行,以加强对有关干

部考核,来推进城市水环境质量改善。 

2.7运用多种修复方法。根据水体内

部污染物类型含量,做出初步判断,先采

取物理方法轻于除藻并曝气,再将污水

进行预处理。根据实际具体状况做出是

否有必要进行化学修复,如果不是紧急

突发的污染,不需要采取化学修复,要避

免出现新的污染物。首先要重点考虑生

态修复法和生物修复法,两者相互融合,

用多种治理方式有效结合起来,提高河

流湖泊的污染水体治理效果。例如苏州

河的环境综合整治一期工程,考虑了不

同阶段的河流治理目标,及根据不同地

点的污染物特性,来及时采取河地淤泥

疏通和爆气富氧等多种方法,取得了较

好水体治理效果。 

3 结束语 

近些年,国内城市水污染问题不断

涌现,这些问题会影响到整个城市环境

质量,会对居民饮水安全带来危险,会危

及到人们身体健康,城市水污染防治工

作任重道远,需要全体社会成员共同参

与。深度研究发展新的水环境治理方法,

探索出可行的治理路径,社会各部门要

大力的支持和环境治理,控制重污染企

业,加大污染物排放的处罚资金力度。 
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