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[摘  要] 在环境保护工作全面推进的背景下,废气处理问题已经越来越成为了工作的关键,是企业进行三废排放工作的重点处理环节。而对污

染源进行废气监测是当前最长应用的手段,是行业发展中必须研究和关注的重点问题。基于此,本文就将对污染源废气监测质量控制中的相关问

题展开详细研究。 
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污染源的现场监测工作是环境监测中的重点,在某种程度而言,这项

工作的开展将对监测过程产生直接影响,因此更需要加强对质量的控制和

管理。但是在实践研究中发现,现场监测技术质量控制内容关系到众多方

面,存在较强的实践性,很难准确进行工作的掌控。为此,本文就将对污染

源废气监测质量控制中的相关问题进行论述,希望对这项工作的开展提供

必要的指导和帮助作用。 

1 污染源废气监测之前的准备 

基于污染源废气自身存在较为明显的毒性,所以在开展监测工作之前,

工作人员需要针对实际情况进行必要的准备。第一,要加强对电源、操作

平台运行情况的精准管控,在保证采样仪器具备良好气密性的基础上,还

要加强对安全防护工作的开展,确保防毒、防腐、防爆等预防措施得到有

效开展
[1]
。第二,为切实推进监测和采样工作的顺利开展,还应该对实际生

产中的原材料进行关注,优化监测方案,确保废气检测数据真实、有效。 

2 选择合理、恰当的采样方法 

2.1采样方法的主要类型 

通常情况下,污染源废气采样方法分为两种形式,分别为直接采样和

富集采样。如果废气中被测物自身浓度较高,那么就需要应用直接采样法

进行处理。此外,如果分析方式自身存在较强的灵敏性,也可以进行直接采

样,这对于监测结果整体准确性的提升有着十分重要的影响。在该方法进

行应用的基础上,工作人员可以最为全面和直接的获取分析结果,有着显

著的经济性和便利性特点。如果废气中含有的被测物浓度相对较低,工作

人员就需要采用富集采样的方法进行测量。此种方法所花费的分析时间相

对比较长,但是在实际发展角度上考虑,此种方法得到的数据结果可以更

充分的反映污染环境的真实情况和特点。 

2.2采样孔的选取 

在对各种废气进行处理的过程中,工作人员所采用的设备手段往往也

存在较大差异,因此对不同的采样位置存在不同要求。对于湿量较大的废

气监测,工作人员需要将监测点选在更靠近排放位置的出口处。如果废气

排气筒中的负压较大,就需要选择面积更大的断面位置进行监测
[2]
。在选

取完采样位置之后,就需要设定采样孔的位置,在这一过程中需要引起注

意的是,采样孔的内径一般不能低于80毫米,孔径长度要控制在50毫米以

内,在对气态污染物进行采集的过程中,内径应该大于40毫米。如果没有进

行采样工作,就需要及时将其进行封闭处理。此外,在对不同形状烟道进行

处置的过程中,采样孔的设置也存在一定差异,比如在对圆形烟道进行处

置的过程中,采样孔就需要设置在各个测量点垂直直径线上,对于矩形或

是方形位置的烟道,则要在测量点的延长线上进行采样孔的设置。 

2.3采样工作的具体步骤 

在这一过程中需要对管道或是排气筒进行测量,在测量工作中,直径

和管壁的厚度都需要进行精准掌握,之后对仪器的电源进行接通,通过对

采样孔中积灰的及时清理,打开相关的仪器开关后,按照工作要求和步骤

进行技术操作。首先,要对仪器进行大气压和采样日期的输入,通过对大气

压表中数字的读取,按照实际计算公式获取压强信息
[3]
。其次,要对监测断

面的尺寸和壁厚进行输入分析,在明确采样环数后,仪器可以自动进行采

样点位置的计算,通过对数字的分析和记录,及时进行数据信息的调整。再

次,对采样点的点数和采样时间进行明确。工作人员需要在滤筒中已经完

成称重的滤筒进行选取,通过对滤筒编好的分析和记录,将其直接装入到

采样枪中,从而将其放置在已经确定的采样嘴中。将采样枪放在管道中第

一个采样点位置后,需要按下确定键进行采样处理。在完成第一个采用点

后还需要进行下一个采样工作的开展,逐步进行直至结束。在取出采样枪

后,还需要对采样的体积、动压等参数指标进行记录,从而及时将获取的信

息进行备用打印处理。 

3 采样工作中需要注意的问题 

在对污染源废物采样点进行设置的过程中,应该尽可能选择一个气流

相对平缓的位置,并且要保证经过采样点的气体可以及时被排放到空气中,

确保操作的安全性。在对采样点位置进行选取的过程中,需要选择一个安

全的位置,避免漏风或是粉尘较大的区域进行操作。同时,如果两台采样器

同时进行采集,要确保两者之间始终保持安全距离,避免安全距离不足对

测量结果产生的负面影响。 

4 结束语 

综上所述,污染源废气监测质量控制过程中仍然存在很多问题,所以

在今后工作中我们更需要加强对问题的研究和探索,只有这样才能最大程

度上提升环境监测技术水平,实现环境的健康和稳定发展。 
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